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RL1000 zm� nil název na RL2000

Pro�Pro � ??
Jednoduché rozlišení mezi modely

Zv� tšená kapacita (výkonnost)  
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Jednozna � né vylepšení výrobku
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Pokrytí plochy
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Baterie 20Ah místo p� vodní 17Ah (15% navýšení)

Max doporu� ená plocha pro RL2000 – 1500-2000m².

Max pracovní � as je 2:50 hod. (bývalo 2:30 hrs.)
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Max pracovní � as je 2:50 hod. (bývalo 2:30 hrs.)
v ECO modu je to 3:20 hod .
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Kabelový systém
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Nový systém který p�esn�  rozliší jestli je stroj uvnit�
Venku obvodu

Jestli�e všechny 4 sníma � e drátu p�ekro� í drát,
Robomow se zastaví okam�it � . 
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O hodn�  jednodušší instalace pro zákazníka

Stroj se m� �e spustit na drátu

Není zde limit pro ostré zatá� ky na drátu

Lepší manévrovatelnost v úzských místech
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Kabelový systém
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Mo�nost umíst � ní nabíjecí stanice mimo trávník . 
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Externí umíst � ní

45cm –
Vetší vzdálenost na 

roboruleru
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20cm (8“)
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Kabelový systém

Více zón s úzskými pr� jezdy

Základní zóna

Dva typy úzských pr� jezd� : 

Typ A
Min 1m mezi dráty. 

Robomow m� �e bez 
problém�  jezdit touto plochou 

a sekat.
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Základní zónaZákladní zóna

Typ B
Vzdálenost 20cm 

Robomow bude p�ejí�d � t mezi 
plochami p�i jízd�  „po drátu“, ne 

však b� hem sekání.
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20cm
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Systém pojezdu
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P�idán silikon pod kapotové „uši“ pro ochranu proti prachu –
delší �ivotnost kole � ek p�evodovky

Testování na speciální ploše:
Bez silikonu dojde k poruše za 48 hod . 

Stroj se silikonem stále b� �í i po 80 hod .
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Drive System (con.) 

RL2010 Improvements (con.)
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Drive System (con.) 

RL2010 Improvements (con.)
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U�ivatelské rozhraní
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Siréna (hlu� ný alarm); 
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U�ivatelské rozhraní
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P� idány 3 jazyky : Ruština, � eština a Polština;

P�átelsky napsaný návod k obsluze:

- Mén�  textu a technických vysv� tlení které 
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nejsou nezbytné;

Návod v � eštin�  v� etn�  menu


